
 

Handpompen 

Handpompen zonder tank  
De Pompen in de PM-Serie zijn dubbelwerkende vrijstaande Pompen voor enkelwerkende cilinders. 
De Pompen worden standaard met een daalventiel geleverd. 
 
 

Type Symbool Aansluiting cm³ Max. Druk 
bar 

PM 20 Zuig: 1/2" 20 

PM 50 Druk: 3/8" 43 250     

PM 70 
  

               67 200    

 
 

Handpompen met tank  
PMS is een dubbelwerkende handpomp met tank voor enkelwerkende cilinders.   
De handpomp word standaard met een instelbaar daalventiel geleverd. 
 

Type Symbool Aansluiting cm³ Max. Druk  
bar 

Tank 
l 

PMS 12-S/1 3/8" 12 350 1     
PMS 12-S/3 3/8" 12 350 3 

PMS 12-S/5 3/8" 12 350 5 

PMS 25-S/1 3/8" 25 300 1 
PMS 25-S/3 3/8" 25 300 3 

PMS 25-S/5 3/8" 25 300 5 

PMS 45-S/3 3/8" 45 270 3 

PMS 45-S/5 

  

3/8" 45 270 5 

 

Handpompen met tank voor dubbelwerkende cilinders met ventiel
Type Symbool Aansluiting 

BSP cm³ Max. Druk  
bar 

Tank 
l 

PMI 12-S/1  3/8" 12 350 1 

PMI 12-S/3  3/8" 12 350 3 

PMI 12-S/5  3/8" 12 350 5 

PMI 25-S/1  3/8" 25 300 1 

PMI 25-S/3  3/8" 25 300 3    
PMI 25-S/5  3/8" 25 300 5 

PMI 45-S/3  3/8" 45 270 3 

PMI 45-S/5  

 

3/8" 45 270 5 

 

 

 

 

  
     
     

        
        
        

300  

                   
       

                  

              
               
               
               
                

              
             

               Power Transmission



 
 

Handpompen met tank
 

Handpompen

  
.
 
 

Type Symbool Aansluiting      cm³ Max. Druk 
bar 

P 20/3                           18  

P 20/5     3/8"                18  320     

  

              320     

 
 

Wordt geleverd met hendel
 

               Power Transmission


